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Guardrail rækværk

Guardrail rækværk består af balustre type “kugle”, hånd- og knælister og fodbeslag.
Hånd- og knælister føres gennem kuglen i balustren og låses i den korrekte position med 
en pinolskrue.
Samlingen er på denne måde skjult, og rækværket fremstår som en helhed. Hurtigt og 
nemt at montere.
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Guardrail rækværk
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Ingen samlinger foran balustre ved 
returbøjninger

Samlinger må ikke placeres
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Returbøjning ‘D’

90 grader bøjning
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+/- 1 grad

Trappe
returbøjning

Rampe bøjning

Op

Op

Spiral trappe
bøjning

Sparkekant

Bemærk:
I nogle situationer 
anvendes svejste vinkelrør, 
for at opnå, den ønskede 
størrelse, hvis maskin-
bøjede bøjninger ikke 
kan bruges  

Fabriksfremstillede bøjninger
Leveres normalt med glatte ender

Håndlister kan leveres i følgende størrelser:
25 mm indv. dia rør (33,7 udv. dia.)
32 mm indv. dia rør (42,4 udv. dia.)
40 mm indv. dia rør (48,3 udv. dia.)

Plast kapsel i
rørets ende

Øje svejst på
baluster

 
D-ring eller
karabinhage

Detaljer: Kæde

Vægbeslag

J

J

Bemærk:

 P = Afstand mellem baluster
       Skal være tilpasses belastningen    

A og B bør ikke være størrre end 300 mm

A + B bør ikke overskride max. afstanden P.

RB = Returbøjning

 J = Samling af håndliste inde i kulgen

TYPISK OPBYGNING AF RÆKVÆRK

Hul & gevind
til M8 X 8
pinolskrue

Håndliste

Ø 14 mm huller

Standard vægbeslag

Hånd- & knælsiter i længder efter behov

Samling type
intern gevindtap

Bemærk:

M8 X 8 gevindtap

Detaljer: Samlinger

 Tilpasses

Samlinger bør placeres max. 150 mm fra balusters centrum
eller helst i balustrens centrum, dvs. inden i kuglen.
Der bør ikke være samlinger mellem to hjørnebaluster.

J

Detaljer: hængsler til låge

Øverste hængselNederste hængsel

Selvlukkende fjeder beslag
Kun til øverste hængsel

Gelænderudfyldning af gitterriste
spændt fast på belustre og håndlister
kan leveres hvis nødvendigt.
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Tilpasses vinkel
+/- 1 grad

Tilpasses vinkel
+/- 1 grad

Samling type
intern beslag (ekspanderende)

Dobbeltkugle

Balustre:
Standardhøjden er 1100 mm iht. EN/ISO 14122-3, 2010 og EN 1990

Kugle dia:		  63 mm
Håndliste dia:		  ∅ 33,7 mm
Balustre dia:		  ∅ 42 mm
Balustre højde:		  1100 mm
Kugle center afstand:	 500 mm
Max. afstand mellem balustre:	 1846 mm	– vi anbefaler dog max. 1500 mm

Materialer:
• Ubehandlet stål
• Varmforsinket stål (galvaniseret)
• Rustfrit stål
• Aluminium

Typisk opbygning af rækværk

Nederste
hængsel
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Bemærk:
I nogle situationer 
anvendes svejste vinkelrør, 
for at opnå, den ønskede 
størrelse, hvis maskin-
bøjede bøjninger ikke 
kan bruges  

Fabriksfremstillede bøjninger
Leveres normalt med glatte ender

Håndlister kan leveres i følgende størrelser:
25 mm indv. dia rør (33,7 udv. dia.)
32 mm indv. dia rør (42,4 udv. dia.)
40 mm indv. dia rør (48,3 udv. dia.)

Plast kapsel i
rørets ende

Øje svejst på
baluster

 
D-ring eller
karabinhage

Detaljer: Kæde

Vægbeslag
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Bemærk:

 P = Afstand mellem baluster
       Skal være tilpasses belastningen    

A og B bør ikke være størrre end 300 mm

A + B bør ikke overskride max. afstanden P.

RB = Returbøjning

 J = Samling af håndliste inde i kulgen

TYPISK OPBYGNING AF RÆKVÆRK

Hul & gevind
til M8 X 8
pinolskrue

Håndliste

Ø 14 mm huller

Standard vægbeslag

Hånd- & knælsiter i længder efter behov

Samling type
intern gevindtap

Bemærk:

M8 X 8 gevindtap

Detaljer: Samlinger

 Tilpasses

Samlinger bør placeres max. 150 mm fra balusters centrum
eller helst i balustrens centrum, dvs. inden i kuglen.
Der bør ikke være samlinger mellem to hjørnebaluster.
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Detaljer: hængsler til låge
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Bemærk:
I nogle situationer 
anvendes svejste vinkelrør, 
for at opnå, den ønskede 
størrelse, hvis maskin-
bøjede bøjninger ikke 
kan bruges  

Fabriksfremstillede bøjninger
Leveres normalt med glatte ender

Håndlister kan leveres i følgende størrelser:
25 mm indv. dia rør (33,7 udv. dia.)
32 mm indv. dia rør (42,4 udv. dia.)
40 mm indv. dia rør (48,3 udv. dia.)

Plast kapsel i
rørets ende

Øje svejst på
baluster
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Detaljer: Kæde

Vægbeslag
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Bemærk:

 P = Afstand mellem baluster
       Skal være tilpasses belastningen    

A og B bør ikke være størrre end 300 mm

A + B bør ikke overskride max. afstanden P.

RB = Returbøjning

 J = Samling af håndliste inde i kulgen
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Hånd- & knælsiter i længder efter behov
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Bemærk:

M8 X 8 gevindtap

Detaljer: Samlinger

 Tilpasses

Samlinger bør placeres max. 150 mm fra balusters centrum
eller helst i balustrens centrum, dvs. inden i kuglen.
Der bør ikke være samlinger mellem to hjørnebaluster.
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Gitterriste til gelænderudfyldning

Funktionel og flexibelt.

Nem at montere.
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Samlinger

nemt – enkelt – fleksibelt

Type 1

Skjulte samlinger:
Guardrail rækværk udmærker sig ved, at samlingerne i hånd- og 
knælister kan samles inde i kuglen.
En fordel sammenlignet med andre typer rækværk på markedet.

1.
Håndlister og samlingstype  
“Internt beslag”  

2. 
Håndlisterne er samlet

3.
Færdig. Samlingen er skjult 
i kuglen

Type 2

Unbracho nøgle

Unbracho nøgle
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